ALARMAY SENAL HORARIA ON/OFF

COMO AJUSTAR LA HORA NORMAL/ CALENDARIO

COMO AJUSTAR LA HORA DE ALARMA

1. En el modo de hora normal, presione el botén S2. El digito de segundos comenzara a titilar en el visualizador, ya que ha sido seleccionado. 1. Usted puede programar la alarma con horas y minutos. Cuando esta activada, la alarma (BI-BI) suena durante 20 segundos a I HORA NORMAL ALARMA - - - -
2. Presione el boton S3 para cambiar la seleccion del ajuste hora programada. Presione S2 o S3 para detener la alarma cuando comenzé a sonar. 4 )\ PRESIONE 3 ..;jff'f”"" > Sl . e
S3 S3 S3 2. En el modo de hora normal presione el boton S3 dos veces para acceder al modo de alarma. /[
SEGUNDOS ~ [ HORAS ~ [ MINUTOS ~ [ MES P , P _ ¢ | N
CU'D A D O DE SU RELO J - 3. En el modo de alarma, presione el boton S2 para comenzar con el ajuste. Los digitos de la hora comienzan a titilar. \ o/ \ ooy /) Y /| \ oo/ /|
T - lSB 4. Para ajustar los digitos que titilan, presione el botén S3. 4\: : “(‘\,\‘U (\c. ; .‘\‘ (4/ Q. r“(‘\,\*(// \(\,. : “(\,\‘U
S3 DIA DE LA S3 : : : N e -l N A
1. Este reloj contiene componentes electronicos de precision. No intente abrir la caja o remover la tapa posterior. FORMATO 12/24 HORAS | < SEMANA - FECHA 5. Para pasgr a'los mmutqs, presuone’el boton S1. T m= 3
2. No oprimir los botones de su reloj bajo la superficie del agua, nadando o buceando 6.Unavez finglizade, presione elboton Se. =
o : : » i ' . : 3. Presione el boton S1 para avanzar la seleccion. Manteniendo presionado el boton S1 los digitos cambian rapidamente. 7. La alarma puede ser activada en modo hora normal o en modo hora dual (T1 o T2). _ , . 3 3 _
3. Si por cualquier motivo llegase a aparecer agua o condensacion en el reloj, hagalo chequear inmediatamente. El agua puede corroer 4. Cuando se selecciona el formato 12 hs, se visualizara el signo "PM", que indica las horas pm. No existe un signo que indique las horas am En el modo de alarma, presione el boton S1 para seleccionar las senales de Alarma o Senal Horaria
los componentes electronicos dentro de la caja. ' ’ ’ ' ' = St e R e
o i e o J e : : : 5. Mientras se seleccionan los digitos de los segundos (titilando), presione el boton S1 para regresar los segundos a 00. Si presiona el boton,
4. Evite impactos severos. El reloj esta disenado para resistir impactos bajo el uso normal, se sugiere no someterlo a impactos severos, - | 9 dig I _ Si ol éf——_.f--- S L7 - /
al uso inadecuado o caidas bruscas sobre superficies duras. 1 mientras el contador de segundos se encuentra entrg 30y 59, los se'gun os regresan a 00 y se agrega un digito a los minutos. Si e /,/ v COMO US AR LA LUZ ELECTRO_LUN"NSCENTE
. . contador de segundos se encuentra entre 00 y 29, los minutos no cambian. [ f— PRESIONE S3 | 32
5, Eviiomxponertl.felol.a lemparallrasoxtremas. 6. Presione el boton S2 una vez completado el ajuste : . | g
6. Limpie su reloj unicamente con agua y un pano suave. Evite el uso de productos quimicos, epecialmente de jabodn. ' P J ' "‘ /| 2VECES En cualquier modo presione el boton S4 durante 3 segundos para iluminar el display.
. 7.Mantenga su reloj lejos de cualquier campo eléctrico o estatico. e W s W (, Nota:
i} /Z 2 1. El visualizador del reloj emplea una luz electro-luminiscente que tiende a perder potencia después del uso prolongado.
CARACTERI’STICAS Y ESPECIFICACIONES ~ HOR 2. La iluminacion provista por el visualizador puede percibirse con dificultad bajo la luz directa del sol.
1. Este r(-alo-j es una’comblnamon Qe un reloj de cuarzo con display analogo-digital, SENALHORARIA  FECHA ALARMA - R COMO USAR EL MEDIDOR DE CUENTA REGRESIVA
y movimiento analogo de 3 agujas DIA DE LA SEMANA k-—‘r- SENAL DE CRONOGRAFO — —— . 5 W e e T
2. Precision a temperaturas normales: + 30 segundos por mes. - T R ¥ Gy TP 4 HORA NORMAL AJUSTE DE LOS SEGUNDOS AJUSTE DE LAS HORAS AJUSTE DE LOS MINUTOS T i NN PARA AJUSTAR EL MEDIDOR DE CUENTA REGRESIVA
3. Modo de Tiempo: horas, minutos, segundos, mes, fecha, dia de la semana, Wz S477 /T N PRESIONANDO St PRESIONANDO S PRESIONANDO S1 VA - | , . , " : - : :
- - . - b/ 10 25 ) S\ (S,J,C, AR/DETENER) - [ —R g2 1. En el modo de cuenta regresiva, presione el boton S2. El digito de las horas comienza a titilar, ya que ha sido seleccionado.
m . G/ mRE LN YK\ N\ | , , . . .
4 II\DII do de Al | diari SENALDE 1] X e e | ,-’ b 2. Presione el botén S3 para cambiar la seleccién del ajuste.
. Modo de Alarma: alarma diaria b= X |7 a5 N : A o : : ; ;i ) »
: 2-a : 2 : CUENTA REGRESIVA : I | e NS ﬂ— CORONA HA e NN \\ \~{y// 3. Presione el boton S1 para avanzar la seleccion. Manteniendo presionado el boton S1 los digitos cambian rapidamente.
5. Modo de Tiempo: Unidad de Medida: 1 segundo FORMATO I+ % ’L L 7T e SN\ _ , , ] -
o 12HS. AWPM L\ \ g rys | | I SEGUNDOS 1 L BN X 4 4. Una vez realizado el ajuste, presione el boton S2 para regresar al modo de cuenta regresiva.
Rango de Ingreso: de 1 segundo a 23:59'59 A\ \ #27% ..“/,\\ Y Yy)) [—~ —=-\ 33 - .
Z . : T (MoDO) S3 - \\\ ‘' * \ lI ZQJ’ J.—) - R R
6:Moge deErenpmetion. nigac as Vedige: 1,100 Sogiaos SOy N2 782 \ /T AJUSTE DE T1 0 T2 AJUSTE DE LOS MINUTOS AJUSTE DE LAHORA  AJUSTE DE LOS MINUTOS
Capacidad de Medicion: 23:59'59 AR , PRESIONANDO S1 PRESIONANDO S1 HORA NORMAL CUENTA REGRESIVA PRESIONANDO S1 PRESIONANDO S1
7. Rango de temperatura de operacién normal: 10°C~40°C. omAS I~ SN Y alarma activada e i Y ==y P T
. 8. Bateria: Modelo CR2032, SR626SW —— S ] N = , ; G N NN s e B Y JA = N W e AN
S AJUSTE DEL FORMATO 12/24HS AJUSTE DE LOS DIAS AJUSTE DE LA FECHA AJUSTE DEL MES ¥ sefal horaria activada [/ wm 25 g \\PRESIONESS/ /Ty TR’ ) N\ [Fmw iy N\ [Fmw Ay N\
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AJUSTE DE LA HORA (ANALOGA)

1. Tire de la corona una vez, el segundero se detendra.

COMO AJUSTAR LA HORA DUAL

2. Ajuste la hora correcta girando la corona. A
3. Empuije la corona hasta su posicion original. El reloj volvera a funcionar. 1. En el modo de hora normal presione el botdn S3 cuatro veces para acceder al modo de hora dual.
HORA NORMAL CRONOGRAEO INICI 2. En el modo de hora dual, presione el botén S2 para comenzar con el ajuste. Los digitos de la hora comienzan a titilar.
En el modo de hora normal, presione una vez el boton S3. = P — N 3. Para ajustar los digitos que titilan, presione el botén S1 (+ 1 hora). S3 REAJUSTE DEL TIEMPO
Las secciones analoga y digital pueden ajustarse en forma separada. Se encuentra ahora en el modo cronografo. /2 ' R 4. Presione el boton S3 una vez para pasar al ajuste de los minutos. DE CUENTA REGRESIVA
— Euncidn i ' 5. Para ajustar los minutos, presione el botéon S1 (+ 30 minutos o -30 minutos). BI-BI-BI
: \ %/ V)| /7 &) |\ > ey 6. Una vez finalizado, presione el boton S2.
1. Presione el boton S1 alternadamente para iniciar y detener ',"’; e N\ /  // \ 2/ - Presi . SFC)S | P —— |
A it o < e NGy N 2  PISSIoNS ELIGIN S3/pare Volve &l itk de: ora nemmal, - o
2. Presione el botén S2 para regresar el cronégrafo a cero. T I . -l ST TN P P i
CRONOGRAFO ALARMA g S3 lSZ I/ \ : v ."' ".
T e, b S FunClon B PRESIONE S3 [/ S2 | | —"
P ) 1. Presione el botén S1 para iniciar, %% titila y el "dia de la semana" J— PARADA - .- || |
S i I\ comienza a avanzar hacia la derecha. HUECES
S3 . lf" lw“"‘"’:],“”—;—al "'.' S3 2. Presione el botén S2, el "dia de la semana" se detiene, | — — = —— —
| > 9 %% continua titilando, el crondgrafo sigue contando y la primera NpZ=._|| = -
"\\ /.' v J hora Sp”'[ T1 (0 a T1) se visualiga en elgdisplay 4 i ,,,/L W o ‘ j e FIN DE INICIO D AJUSTE AJUSTE DE LOS SEGUNDOS
. : > ' R \ N4 \ 4 "2 AJUSTE DE LA HORA CUENTA REGRESIVA CUENTA REGRESIVA COMPLETO PRESIONANDO Sf1
N , 3. Presione el boton S2 nuevamente, el "dia de la semana" continua N L N R\ N LAY PRESIONANDO S1 (+1 HORA)
g avanzando y el crondgrafo muestra el contador. —‘ — — A | s3
. 4. Presione el botén S2 una vez mas, el "dia de la semana" . . s R PARA USAR EL MEDIDOR DE CUENTA REGRESIVA
se detiene, ®R continua titilando, la segunda hora split T2 (0 a T2) - 1. En el modo de cuenta regresiva, presione el botén S1 para activar el medidor de cuenta regresiva.
se visualiza en el display. Es'ta operacion puede repetirse y / & &5 Iy 2. Presione el botéon S1 nuevamente para detener el medidor de cuenta regresiva.
S3 S3 las h.oras EPIIt EESIOIESER CUSassRONS) I iin T,4 , etc. ; o o 3o || 3. En el modo de cuenta regresiva, presione el boton S2 para regresar el medidor de cuenta regresiva a su valor inicial y comenzar
5. Presione S1 para detener el contador del crondgrafo. El signo "dia [ f - : : : ; ; . ; :
y & i o | 7y ' automaticamente la cuenta regresiva, o presione el boton S2 y después el boton S1 para reajustar el tiempo de cuenta regresiva.
de la semana" desaparece y %% deja de titilar. \\ \4 (V< 5 . . , . .
6. Presionando S2 se visualiza la dltima hora split Tn (0 a Tn). ._‘\// 4. Antes que el t!empo llegue a 3 minutos, una alarma suena (BI-Bl) cuando los digitos de segundos se encuentran en 0 6 30.
e 7. Presionando S2 nuevamente, el crondgrafo regresa a cero. e g B 5. Antes que el tiempo llegue a 10 segundos, una alarma suena (Bl) por segundo.
AJUSTE DE LOS MINUTOS 6. Cuando el medidor termina, la alarma (BI-BI-Bl) suena por diez segundos, luego puede silenciarse presionando los botones S1, S2 6 S3.
HORA DUAL CUENTA REGRESIVA PRESIONANDO S1 (+30 MINUTOS) /




