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Andern des Anzeigemodus

Normalzeit

Zweite Zeitzone

Einstellen von
Normalzeit/Kalender

Sekunden
einstellen durch Stunden einstellen

Normalzeit Driicken S1 durch Driicken S1

S3
—

Minuten einstellen
durch Dricken S1

12/24 Stunden Format
durch Dricken S1

Wochentag Tag einstellen Monat einstellen
einstellen durch durch Driicken durch Driicken S1
Druicken S1 S1

BENUTZUNGSHINWEISE

1. Diese Uhr enthalt elektronische Teile. Versuchen
Sie niemals das Gehause zu 6ffnen oder den
Uhrenboden zu entfernen.

2. Drucken Sie nicht die Knoépfe unter der
Wasseroberflache oder wahrend Sie
schwimmen oder tauchen.

3. Sollte Wasser oder Kondensat in der Uhr
sichtbar werden, lassen Sie umgehend die Uhr
prufen. Korrosion der elektronischen Teile kann
die Folge sein.

4. Vermeiden Sie grobe Einwirkungen. Diese Uhr
widersteht Einwirkungen aus dem normalen
taglichen Gebrauch. Es ist nicht ratsam, diese
Uhr groben StéBen oder UbermaBiger
Beanspruchung auszusetzen.

5. Diese Uhr bitte nicht extremen Temperaturen (-
schwankungen) aussetzen.

6. Reinigen Sie die Uhr bitte nur mit einem weichen
Tuch und reinem Wasser. Vermeiden Sie den
Einsatz von Chemikalien, da ansonsten der
Dichtungsring Schaden nehmen kénnte.

7. Halten Sie die Uhr von starken elektrischen und
elektrostatischen Feldern fern.

Normalanzeige und
Knopffunktionen

Chronograph Signal

Stundensignal

Timer Signal

Licht s4 S1(START/STOP)
~
Sekunden
Wochentag
Alam Signal
Datum

Minuten

S2 (SET
(MODE) S3 (&)

Stunden

Nachmittag

(Batterie: CR2032)

¢ Halten von Knopf S1: Monat und Datum
werden angezeigt.

¢ Hintergrundbeleuchtung (EL) leuchtet fur 3
Sekunden, wenn Knopf S4 gedriickt wird.

¢ Bei gleichzeitigem Driicken der Knépfe S1,
S2 und S3 erscheinen LCD an, EL an und
Summer an.

Gebrauch des Chronographen
Chronograph

Normalzeit

s3

S2
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Anzeige zweite Alle LCDs stoppen
Chronozeit  und zweite Chronozeit

wird gespeichert

Einstellen der Alarmzeit

Stunden einstellen

Normalzeit durch Driicken S1

S2

—

T S3 dreimal

s3 dricken

S3

Einstellen der Zeitzone Minuten einstellen
durch Dricken S1 durch Driicken S1

Alarm & Stundensignal an/aus

Normalzeit

3 dreimal
drucken

S1

Gebrauch des Timers

Normalzeit

Beginn des
Countdowns

S3 dreimal
driicken

Ruckstellen/und
Einstelle des
Timers

Stunden einstellen
durch Dricken S1

Minuten einstellen
durch Driicken S1

Sekunden einstellen
durch Drlcken S1

Einstellen der zweiten

Zeitzone

Normalzeit

Zweite
Zeitzone

Stunden einstellen
durch Driicken S1
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(+1 Stunde)

S2

Knopf S3 viermal
driicken

S2

Minuten einstellen
durch Driicken S1
(+30 Minuten)
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